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e Projet de Semestre en deux parties
e Custom Embedded Linux
e HEPIA-RISC & QEMU
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I"TH“D“BTI“" : Client : ANTS Al Systems

o Custom Carrier Board
e Objectif : Investigation
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Customisation du

Investigation de divers Problemes rencontrés
changements pendant le projet




Secure/TZ Non-Secure/Non-TZ

Soc 5
BootROM Load—#| BPMP-FW

BPMP

Load" /Start Load. Start

Secure/TZ / Non-Secure/Non-TZ

v
o
PSCBL1 Transfer
"‘.I;r::tsrfglr*’ ——control—* PSCB-FW

/!

pi=dy

Load Start /Start

PSCROM

AAB4-EL3, S gfl‘l J AAG64-EL2, Non-Secure/Non-TZ

Load & Monitor/ Transfer Transfer
MB2 eonibal ATF = control | UEFI | —ontrol Kernel

Load




e MB2 Configuration

o Présence ou non d'EEPROM

e Flashing Configuration




onfiguration bootloader valide

e Compilation du Kernel

o  Chaine de compilation par Nvidia
o  Configuration : defconfig

e Extlinux

o  Kernel

o Dtb

o Initrd

o  Arguments de boot




Documentation “trop” complete
Changement de version entre le
début et la fin du projet
Limitations d’extlinux
Fin du projet anticipee




investiguées

Beaucoup de travail reste a fournir

SoC Nvidia présentent une alternative
intéressante dans les systemes distribués




INTRODUCTION

rchitecture

Source : code source QEMU et
architecture similaire

Préparation a I'implémentation d'un

émulateur S

o QEMU vs from scratch




Tiny Code Generator Etude de viabilite

Compilateur JIT et Valeur ajoutée et
implémentation des potentiels probleme de
instructions lintégration
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Architecture HEPIR-RISC (2/2)
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o Un microcontroleur = CPU+ROM
o Des périphériques (RAM, UART, ...)

e leCPU

o  Possede des registres internes
o Emule un PC
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intermédiaire

o  Pattern matching
o  (Généré instruction par instruction a I'aide des
handlers

Impossibilité de manipuler les registres internes,
frontend fourni par TCG
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une compilation
o  Metsajour les registres du CPU émulé

Fonctions “Helpers”
o Remplacent une instruction trop complexe pour étre
traduite directement
Fonction C




notre architecture

e Debugging complexe mais possible




e Exemple concret proche de notre architecture
e L'approche est prometteuse
e Larchitecture peut encore évoluer
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