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GUIDE ESP32-C3-WROOM-02

Guide réalisé pour cet ESP32 : 356-ESP32C3WROOM02N4

Voici un schéma des connections à effectuer sur l’ESP32 :

L’UART 0 sert à flasher l’ESP32 et à récupérer les LOG, alors que l’UART 1 permet de 
communiquer en utilisant les commandes AT une fois que le programme est flashé.
Ces informations viennent de ce tableau disponible dans le guide de l’ESP32.

Choix du mode de boot
Jumper = Download
No Jumper = SPI
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Ensuite l’ESP32 a plusieurs modes de démarrage :

Il y a le mode Download qui permet de flasher l’ESP32 avec son firmware, et le mode SPI boot qui 
permet de démarrer sur le firmware préalablement flashé. 
A noter que les pin IO8 et IO9 ne doivent pas être mise à 0 en même temps.
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Pour commencer coupez l’alimentation de votre ESP32. Connectez la pin IO8 à 1, et IO9 à 0 afin de
la mettre en mode download (Branchez le Jumper). Connecter votre adaptateur USB-UART sur 
l’UART0. Pour finir allumer l’ESP32 en l’alimentant.
Vous devriez obtenir ce message : (Ou n’importe quelle message d’erreur, ex invalid_header)

Cette étape permet simplement de vérifier que la connexion est fonctionnele.
Télécharger l’outil esptool à cette adresse :
https://github.com/espressif/esptool

Ensuite ouvrez un terminal dans le dossier, et exécutez la commande suivante :
> esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash

Voici ce que vous devriez obtenir :

Maintenant on va télécharger le firmware de l’esp32, rendez vous à cette adresse :
https://github.com/espressif/esp-at/releases/tag/v2.3.0.0_esp32c3

Cliquez sur ESP32-C3-MINI-1_AT_Bin_V2.3.0.0.zip

https://github.com/espressif/esptool
https://github.com/espressif/esp-at/releases/tag/v2.3.0.0_esp32c3
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Ouvrez le zip, et naviguez dans le dossier ESP32-C3-MINI-1-V2.3.0.0 voici les fichier qu’il 
contient :

Décompresser le contenu de ce dossier dans le dossier esptool.
Voici le dossier avant la manipulation :

et après :
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Avant de continuer éteignez et rallumer la carte.

Ensuite lancez la commande : 
> esptool.py --chip auto --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 --before default_reset --after hard_reset 
write_flash -z download.config

En remplacent download.config avec le contenu du fichier, dans mon cas : 
> esptool.py --chip auto --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 --before default_reset --after hard_reset 
write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size 4MB 0x8000 
partition_table/partition-table.bin 0xd000 ota_data_initial.bin 0xf000 phy_init_data.bin 0x0 
bootloader/bootloader.bin 0x60000 esp-at.bin 0x1e000 at_customize.bin 0x1F000 
customized_partitions/ble_data.bin 0x3a000 customized_partitions/mqtt_key.bin 0x27000 
customized_partitions/server_key.bin 0x3c000 customized_partitions/mqtt_ca.bin 0x2d000 
customized_partitions/client_key.bin 0x2b000 customized_partitions/client_cert.bin 0x31000 
customized_partitions/factory_param.bin 0x2f000 customized_partitions/client_ca.bin 0x38000 
customized_partitions/mqtt_cert.bin 0x29000 customized_partitions/server_ca.bin 0x25000 
customized_partitions/server_cert.bin

Normalement le programme devrait s’écrire dans la flash de l’ESP32.
Éteignez votre ESP32, puis connecter la pin IO8 et IO9 à 1 afin qu’il démarre en mode SPI (enlever
le jumper).
Ensuite pour vérifier que tout s’est bien passé ouvrez un picocom sur votre ESP32,puis rallumez la 
carte, voici ce que vous devriez obtenir :



Tanguy Dietrich Industrialisation 07/04/2022

Si tout c’est bien passé, l’ESP32 démarre bien sur le firmware flashé, il ne reste plus qu’as changer 
d’UART pour communiquer avec les commande AT.
Connecter votre convertisseur USB-UART au pin IO6 et IO7
Ouvrez un picocom avec cette commande :
> picocom /dev/ttyUSB0 --baud 115200 --omap crcrlf

Éteignez et rallumer  la carte, un ready devrait apparaître, entrez AT, puis faite ENTER, la carte 
devrait répondre OK

La carte est prête à être programmée avec les commande AT, bonne chance.


